	
	OPERATIONS
	NATURE DES TRAVAUX

	
	
	

	2007
	1.01 Aménagement des abords de la salle des Gravettes
	Volige bois

	 
	 
	Engazonnement

	 
	 
	Fourniture et plantation arbres tiges

	 
	 
	Fourniture et plantation bandes arbustives mélangées compris paillage

	 
	 
	Allée émulsion bicouche gravillon de Gironde compris structure

	 
	 
	Béton désactivé granuLats alluvionnaires 15/20 sur terrasse piétonne

	 
	 
	Travaux préparatoires : installation, signalisation de chantier, panneau d'information et plan de recollement

	 
	 
	Decapage terre végétale et stockage sur le site

	 
	 
	Dépose de bordures pour dépression charetière

	 
	1.02  Aménagement des abords de la place de l'église
	Murets moellons calcaire ép.0,50, haut. Moyenne 0,70m couronnement dalles de pierres naturelles

	 
	 
	Trottoirs et allées en grave renforcée

	 
	 
	Fourniture et plantation arbres tiges 

	 
	 
	Eclairage public : encastrés de sol arbres sur berge

	 
	 
	Allée emulsion bicouche gravillon de gironde compris structure

	 
	 
	Démolitions terrassement

	 
	 
	Bordures caniveaux de virage

	 
	 
	Assainissement pluvial

	 
	 
	Calage éclairage public mise en lumière berge

	 
	1.03 Elargissement du pont pour passage piétons
	Dépose et repose de bornes, lice et lmuret

	 
	 
	Elargissement du pont pour passage piétons avec couverture des tuyaux qui traversent l'écluse

	 
	1.04 Réagréage des quais et éclairage de la rue du port
	Réagréage du mur du quai (environ 15 m2)

	 
	 
	Eclairage encastré sur quai

	 
	 
	Eclairage (appliques + non compris câblages)

	 
	 
	Lampadaire hauteur 6m

	 
	 
	Cablage EP éclairage en façades

	 
	 
	Cablage EP mise en lumière des quais

	 
	1.05 Aménagement de la terrasse  de la salle des Gravettes
	Reprofilage +/- 0,15m

	 
	
	Murets moellons calcaire ép.0,50, haut. Moyenne 0,70m couronnement dalles de pierre naturelle

	 
	
	Béton désactivé granulats alluvionnaires 15/20 sur terrasse salle des Gravettes

	 
	
	Fourniture et plantation d'arbres tiges

	 
	
	Reprise d'engazonnement

	 
	
	Assainissement pluvial

	 
	
	Appliques en façade sur salle des Gravettes 

	 
	
	Cablage EP

	 
	2.01 Aménagement de la route du Boutric et Parvis mairie-école (chaussée provisoire)
	Reprise d'enduit soubassement de façade

	 
	 
	Bordures sobapré couleur safran 15/20 vue 12cm

	 
	 
	Bordures sobapré couleur safran 15/30 vue 2cm

	 
	 
	Bordures sobapré couleur safran 15/20 côté rampant

	 
	 
	Béton gris désactivé avec concassés alluvionnaires ocre 20/40 sur trottoirs compris structure

	 
	 
	dallezs calcaire  ép 0,06 larg 0,30 longieur libre sur parvis mairie

	 
	 
	Grave renforcée sur trottoir compris structures

	 
	 
	Emmarchement calcaire  monobloc

	 
	 
	Reprofilage +décaissement

	 
	 
	Chaussée provisoire en bicouche  gravillonnée

	 
	 
	Mise à niveau de regards

	 
	 
	Assainissement pluvial

	 
	 
	Installation de chantier, signalisation de chantier, panneau d'information, plan de recollement

	 
	 
	Dépose de murets et bordures

	 
	 
	Décapage surfaces minérales et évacuation

	 
	 
	Volige bois

	 
	 
	Bornes en fonte

	 
	 
	Cablage EP

	 
	 
	Candélabres haut. 6,00m, compris raccordement

	 
	 
	Appliques en façades 

	 
	 
	Engazonnement en façade Sud de l'Eglise

	 
	 
	Haie arbustive en façade Nord du bâtiment communal

	 
	2.02 Aménagement des arrières de l'église (les absides) et de la mairie
	Démolition d'ouvrage maçonné

	 
	 
	Démolition de dalles béton

	 
	 
	Dépose de bordures

	 
	 
	Reprofilage, décaissement, décapage surfaces minérales, évacuation 

	 
	 
	Emmarchement béton habillage dalle pierre naturelle

	 
	 
	Banquette béton, couronnement pierre naturelle

	 
	 
	Muret bas moellons calcaire ép. 0,40, haut. Moyenne 0,40

	 
	 
	Sablage murets et emmarchements existants

	 
	 
	Reprise d'enduit soubassement de façade

	 
	 
	Bordures sobepré couleur safran ep 0,15, vue 5 cm

	 
	 
	Béton gris  désactivé avec concassés alluvionnaires ocre 20/40sur cour anglaise arrière Mairie

	 
	 
	Béton désactivé granulats alluvionnaires 40/60 sur allée d'accès à la place compris structure

	 
	 
	Sol opus de pierre naturelle avec joints au sable engazonné

	 
	 
	Spots encastrés autour des absides de l'église

	 
	 
	Volige bois

	 
	 
	Engazonnement

	 
	 
	Fourniture et plantation arbres tiges

	 
	 
	Plantation haies arbustives

	 
	 
	Mise à niveau regards

	 
	 
	Appliques façade sur arrière Mairie

	 
	 
	Assainissement pluvial

	 
	 
	Cablage EP

	2008
	3.01 Aménagement de la place de l'église 
	Installation de chantier, signalisation de chantier, panneau d'information, plan de recollement

	 
	 
	Reprofilage +/- 0,15m

	 
	 
	Voliges bois

	 
	 
	Caniveau largeur 1,00 pavés pierres naturelles

	 
	 
	Grave renforcée compris reprise éventuelle de structure

	 
	 
	Banquettes

	 
	 
	Honoraires MO + SPS : 13,5%

	 
	 
	Caniveau béton largeur 0,40

	 
	 
	Emulsion bicouche gravillons de Gironde compris structure

	 
	 
	Assainissement pluvial

	 
	 
	Bac décanteur, déshuileur

	 
	 
	Candélabres haut. 6,00 m

	 
	 
	Cablage EP

	2009
	4.01 Aménagement de surfaces rue du Port
	Murets moellons calcaire ép. 0,50m, haut moyenne 0,70m, couronnement dalles de pierres naturelles

	 
	 
	Reprise d'enduit soubassement de façade

	 
	 
	Emmarchements pierres naturelles massives de récupération

	 
	 
	Dalles pierres naturelles larg. 0,30m ép. 0,08 entre chaussée et bord du quai

	 
	 
	Dalles pierres naturelles largeur 0,20m longueur libre sur trottoir

	 
	 
	Béton de galets 80/120 sur bord du quai

	 
	 
	Béton désactivé grannulats alluvionnaires 15/20 sur trottoir

	 
	 
	Garde corps en prolongement de la passerelle

	 
	 
	Bornes basses en fonte

	 
	 
	Bordures pierres naturelles 5cm de vue ép. 0,15m de part et d'autre des stationnements

	 
	 
	Reprofilage +/- 0,15m

	 
	 
	Grave sur stationnement

	 
	 
	Enrobé noir compris structure

	 
	 
	Mise à niveau de regards

	 
	 
	Installation de chantier, signalisation de chantier, panneau d'information, plan de recollement

	 
	 
	Décapage surfaces minérales et évacuation

	 
	 
	Démolition dalles et ouvrages maçonnés

	 
	 
	Banquette

	 
	 
	Engazonnement

	 
	 
	Fourniture et plantation arbres tiges

	 
	4.02 Revêtement de chaussée Route de Bourtic et parvis Mairie
	Béton désactivé granulat alluvionnaire 20/40 sur chaussée compris structure

	 
	 
	Rampant pavés pierres naturelles sur chaussée

	 
	 
	Enrobé noir sur chaussée


